六安市计量测试研究所计量标准设备更新项目
采购设备清单

	序号
	设备名称
	数量
	主要功能需求

	1 
	电脑量块比较仪
	1
	用于实验室4等及以下、（0～100）mm规格量块的长度偏差、变动量、平面度等项目检定。
核心技术参数
（一）测量量程与适用范围
1. 测量范围：（0～100）mm，可完整覆盖4等及以下常用量块规格
2. 可检定量块等级：满足4等、5等量块全部检定项目要求
3. 分辨力：≤0.01μm
4. 重复性：≤0.007μm
5. 示值误差：±（0.03+0.003ΔL）μm（ΔL为标准量块与被测量块长度差值，单位μm）
6. 测头测力：可调节，测力范围（0.75～2.75）N，适配不同规格量块
7. 测头升降方式：电动/手动两用
（二）硬件结构配置
1. 天然大理石平台基座
2. 可微调精密工作台，具备X/Y方向平移、角度微调功能
3. 硬质合金测头，适配长期高频次量块检定
4. 内置环境温度传感器，实时采集实验室环境温度，支持温度补偿计算，可自动修正温度对量块测量结果的影响
5. 标配减震脚垫，适配常规实验室台面使用，无需额外定制防震台
6. 台式电脑：≥16G内存，≥512G固态硬盘，正版Windows操作系统，运行稳定
软件系统功能要求
1. 专用量块检定软件，中文可视化界面，适配（0～100）mm 4等及以下量块全项目检定。
2. 支持比较法测量，以标准量块为参考，自动计算被检量块长度偏差、变动量，符合JJG146-2011要求。
3. 可自动采集测量数据，支持单点测量、多点测量，自动计算平均值、误差值。
4. 具备温度补偿功能，可输入标准量块、被检量块线膨胀系数，结合环境温度自动修正测量结果。
5. 自动保存检定原始数据、测量记录、环境参数，支持按量块编号、规格、检定日期、批次查询追溯，数据库可备份还原。
6. 内置规范检定证书、原始记录模板，检定完成后一键生成，支持PDF导出、预览、自定义打印，可编辑检定员、核验员、单位信息。
7. 分级账号权限（管理员、检定员、核验员）。
8. 支持规程规范版本更新、软件功能免费升级。
整机标配清单
1. 电脑量块比较仪主机（含大理石基座、精密工作台、电感测微系统、电动升降机构） 1台
2. 硬质合金测头组件 1套
3. 环境温度传感器 1套
4. 量块专用检定软件 1套
5. 大小量块夹具1套（含量块专用清洁工具、防尘罩、放置支架）
6. 常用易损配件1套
7. 配套台式电脑、显示器、键盘鼠标 1套
8.  A4激光打印机 1台
9. 专用连接线、数据线、电源线 1套
10. 操作说明书、软件使用手册、出厂合格证、出厂精度检测报告 1套
11. 设备现场安装调试完毕后，提供省级或省级以上法定计量机构的计量检定或校准证书

	2 
	钟罩式气体流量标准装置
	1
	可开展膜式燃气表、超声波燃气表检定工作
性能参数：
3.1  整体装置准确度等级优于0.2级，配备（0-20）L、（0-100）L模块。
配套设备中：
3.1.1微压计：1级或者准确度等级相当的其他压力计；压力计：分辨力≤10Pa
3.1.2精密压力表：分辨力≤200Pa
3.1.3温度计：分度值≤0.2℃
3.1.4气压表  MPE：±2.5hPa
3.1.5湿度计  MPE：±10%RH
3.1.6秒 表   分度值：0.01s。
3.2功能要求：
3.2.1具备检测 G1.6、G2.5两种规格，流量范围：0.016m3/h～6m3/h的燃气表误差检测；
3.2.2具有自动检测燃气表压力损失能力；
3.2.3采样方式：采用自动对焦动态图像处理器对燃气表自动采样；
3.2.4夹表方式：气动夹表。
3.3其他要求
3.3.1设备软件系统与计算机连接，燃气表检测测试软件具备完善的控制、检测、数据保存，查询和打印等管理功能，实现燃气表检测信息化和自动化。
3.3.2系统具有自动控制钟罩升降、钟罩进出气、系统检漏、流量阀开关等功能。可自动计量钟罩体积。
3.3.3含控制软件，可实现自动检测。



	3 
	光栅指示表检定仪
	1
	满足指示表、杠杆百分表、杠杆千分表、内径百分表、内径千分表（含数显）等项目的计量检定及校准。（一）整体测量性能
1. 测量范围：≥（0～50）mm，覆盖常规百分表、千分表、内径表、杠杆表（以上含数显）检定量程
2. 分辨力：≤0.01μm
3. 重复性：≤0.2μm
4. 示值误差：任意1mm范围内误差≤0.6μm
[bookmark: _GoBack]任意2mm范围内误差≤0.6μm
任意10mm范围内误差≤0.8μm
任意30mm范围内误差≤0.9μm
50mm范围内误差≤1μm
5. 回程误差：≤0.5μm
6. 自动读表精度：百分表1/60分格，千分表1/30分格

配置及功能要求
1. 采用高精度敞开式直线光栅测量系统，适配长期实验室检定作业。
2. 自动匀速进退、精准定位，无人工操作误差，检定速度可调，标准检定速度≤0.5秒/检测点。
3. 图像采集无反光、无阴影，可自动识别各类表盘刻度、指针，适配不同尺寸、不同样式指示表。
4. 一体式铸铁铸造基座，确保检测过程机身无微位移。
5. 标配多功能专用夹具，可快速夹持固定指示表、杠杆表、各类内径表转接工装，无需额外改装配件。
6. 全自动兼容检定百分表、千分表、大量程指示表、杠杆百分表、杠杆千分表、内径百分表、内径千分表、数显指示表。
7. 支持全自动、半自动、手动三种工作模式，全自动模式全程无人干预，自动采点、读数、计算、判定；手动模式可满足特殊非标表件检定需求。
8. 具有本机自检校准程序，可实现测杆自动进退、自动定位自检，无需外接辅助设备。
9. 自动识别表盘量程、分度值，自动匹配对应检定规程，无需人工设置参数，系统自动生成对应检定点位。
10. 依据国家计量检定规程自动计算示值误差、回程误差、相邻误差，自动判定指示表合格/不合格、杠杆表1级/2级。

软件系统功能要求
1. 适配Windows主流系统，运行稳定，操作界面中文可视化。
2. 自动存储所有检定原始数据、检定记录、设备参数，支持数据分类检索、条件查询、历史追溯，内置数据库备份与一键还原功能。
3. 内置法定计量检定证书模板，检定完成后自动生成原始记录、检定证书、结果报表，支持PDF导出、预览、自定义打印，可编辑单位信息、检定员、核验员、日期等信息。
4. 多级账号权限设置（管理员、检定员、核验员），分级管控操作、审核、导出权限。
5. 支持批量检定、批量出证，支持设备联网。
6. 支持规程规范版本更新、软件功能免费升级。
整机配套清单
1、全自动指示表检定仪（含光栅测量系统）1 台
2、高清视觉采集系统（相机 + 镜头 + 光源）1 套
3、百分表 / 千分表夹具 1 套
4、杠杆表专用夹具 1 套
5、内径表专用夹具 1 套
6、专业检定软件1 套
7、台式计算机或笔记本或一体机（含显示器、键盘鼠标）1 台
8、激光打印机 1 台
9、专用连接线、数据线、电源线 1套
10、全套技术资料（含设备说明书、操作手册、软件使用指南、维护手册） 1 套
11、设备现场安装调试完毕后，提供省级或省级以上法定计量机构的计量检定或校准证书

	4 
	多功能标准源（多功能校准源）
	1
	满足JJF 1587-2016《数字多用表校准规范》建标要求。
技术参数：
1.直流电压：0V～±1000V；直流电流：0A～20A；交流电压：1mV～1000V（10Hz～500kHz）；交流电流：10μA～20A（10Hz～30kHz）；电阻：0Ω～1100MΩ
2.直流电压：±（11×10-6×读数+0.6×10-6×量程）；直流电流：±（100×10-6×读数+7.6×10-6×量程）；交流电压：±（150×10-6 ×读数+18×10-6×量程）；交流电流：±（400×10-6×读数+61×10-6×量程）；电阻：±（28×10-6×读数+1.8×10-6×量程）

	5 
	温湿度试验设备自动检定系统
	1
	一、设备用途：用于测量环境温度、湿度，对试验设备多点温湿度及电信号参数进行自动巡检、实时监测、数据存储，满足环境温湿度的计量检定校准工作。
二、主要功能：满足JJF1101-2019《环境试验设备温湿度参数校准规范》中规定的计量性能要求，集成温度、湿度、电阻、电压信号采集功能，配备多通道独立采样通道。
三、性能参数：
具备24位采样通道，支持电压、电阻、温度、湿度等数据格式显示、存储和输出。支持四线制Pt100、K、J、E、N、R、S、B、T型热电偶。
温度测量范围：（-80～1300）℃
湿度测量范围：（1～100）%RH
温度分辨率：≤0.01℃
湿度分辨率：≤0.1%RH
温度测量最大允许误差：±（0.15℃+0.002|t|）
湿度测量最大允许误差：±2.0%RH
完整计算温度偏差、波动度、均匀度；湿度偏差、波动度、均匀度
连续长时间巡检记录存储，可导出符合JJF1101格式的校准记录。

	6 
	现场全自动压力校验仪
	1
	一、设备用途：用于一般压力表、精密压力表、压力变送器、压力控制器、数字压力计的外出计量检定工作，设备应方便携带。
二、主要功能：满足国家计量检定规程JJG 882-2019《压力变送器》、JJG52-2013《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表》、JJG875-2019《数字压力计》和JJG544-2011《压力控制器》中规定的计量性能要求，并能检定规程中的检定方法和检定项目进行相关功能参数的选择和设置。
三、性能参数：
造压范围：（-0.09～7）MPa；内置自动压力源。
控制稳定性（30s）：≤0.003%FS；
具备mA、mV、V测量功能
电流测量：（-30～30）mA；
电压测量：（-30～30）V；
电测准确度：±（0.01%RD+0.003%FS）
准确度等级：0.02级。
在检定过程中要求全自动升降压、全自动控压、全自动读数、全自动计算、全自动生成原始记录，具备数据存储、导入导出功能。
可同时进行数据采集，配备至少六工位气体连接台，被检表的装卸需实现插拔式一键操作。
控制稳定性：≤ 0.003%FS
控制响应时间：≤10s
目标压力稳定持续时间：＞5min
工作介质：空气。
具备压力泄露测试功能。
在单次检定流程中，可同时采集多支仪表数据，生成符合国家规程的各种检定证书、检定记录、检定报表，并带有数据库管理功能。
设备应方便携带外出，具备电池供电及外部电源供电两种模式。

	7 
	生命体征模拟仪
	1
	用于多参数监护仪的计量检定，能覆盖心电、无创血压和脉搏血氧饱和度三大类参数的检定。
3.1心电功能参数
3.1.1方波信号发生器：频率：范围（0.2～2.5）Hz，最大允许误差±1%；电压（峰峰值）：范围（0.5～2.0）mV，最大允许误差±2%。
3.1.2正弦波信号发生器：频率：范围（0.1～100）Hz，最大允许误差±1%；电压（峰峰值）：范围（0.5～2.0）mV，最大允许误差±2%。
3.1.3模拟窦性心律信号发生器：心率：范围（30～300）次/min，最大允许误差±（示值的1%+1）次/min；电压（峰峰值）：一般包括0.5 mV、1.0 mV、1.5 mV和2.0 mV。
3.1.4具有自定义参考波形信号功能,可根据用户需求自行设置心电信号、方波信号,正弦波信号和心率等参数。
3.2无创血压功能参数
3.2.1压力范围（0～40）kPa或（0～300）mmHg；压力示值最大允许误差±0.1 kPa（±0.8 mmHg）。
3.2.2模拟血压范围：成人模式：收缩压（50～255）mmHg或（6.7～34.0）kPa， 舒张压（30～195）mmHg或（4.0～26.0）kPa；新生儿模式：收缩压（30～120）mmHg或（4.0～16.0）kPa，舒张压（10～100）mmHg或（1.3～13.3）kPa。
3.2.3血压示值重复性：≤0.13 kPa（1 mmHg）.
3.2.4脉率误差：（30～200）次/min范围内，最大允许误差±（1%读数+1）次/min。
3.2.5气密性：不大于0.3 kPa/min（2 mmHg/min）。
3.2.6配备圆柱体1个，直径为（70～102）mm；配备医用橡胶管及管路接头若干；具有自定义模拟血压功能,可根据用户需求自行设置收缩压,舒张压和脉率等参数。
3.3脉搏血氧饱和度功能参数
3.3.1脉搏血氧饱和度：范围 35%～100%，重复性:≤1%；最大允许误差±3%（35%～74%范围内）和±2%（75%～100%范围内）。
3.3.2脉率： 范围（30～250）次/min，最大允许误差：±（示值的1%+1）次/min。
3.3.3配备血氧探头模拟手指一个，具有若干种最常用的R值曲线如BCI、 Nellcor、Masimo等等；具有接收红光和红外光强指示功能；具有自定义脉搏血氧饱和度和脉率功能，可根据用户需求自行设置脉搏血氧饱和度和脉率等参数。
3.4其他功能：可根据规程的检定方法和检定项目顺序编制自动检定程序及分项检定程序，能直接显示要检定的各种项目及被检设备的预定参数，可手动快速切换检定项目。

	8 
	电子天平
	1
	1.技术参数
（1）测量范围：最大称量220g
（2）实际分度值 d：0.1mg（0.0001g）
（3）检定分度值 e：1mg
（4）准确度等级：Ⅰ级（特种准确度级）
（5）重复性、示值误差、稳定性满足JJG 1036-2022 电子天平检定规程相关要求，并附省级法定机构检定证书验证
（6）含去皮、清零功能，中文液晶显示
2.配置要求
（1）标配三开门玻璃防风罩，可拆卸、易清洁，防气流干扰
（2）校准：支持外部校准和内校（内置砝码自动校准，记录可追溯）
（3）具备零点跟踪功能，且零点跟踪功能可手动关闭、开启。
（4）采用高精度传感器，抗冲击、抗过载
（5）具备过载保护、静电防护、温漂自动补偿。
（6）使用说明书1份、出厂合格证1份、三包证书1份。

	9 
	验光仪顶焦度标准器、客观式标准器
	1
	用于检定或校准客观式验光仪。
性能与技术参数要求：
2.1组成：客观式模拟眼、柱镜标准器和瞳距标准器三部分组成。
其中：
（1）客观式模拟眼：由0，±2.5m-1，±5 m-1，±10 m-1，±15 m-1，±20 m-1一套共11个客观式模拟眼和一个客观式模拟眼支架组成，只用于检定客观式验光机的球镜度。
（2）柱镜标准器：由柱镜模拟眼和轴位控制器两部分组成。柱镜度标称值为-3 m-1的两个柱镜模拟眼，安装在提供0°和90°两个固定角度的轴位控制器上，用于检定客观式验光机的柱镜度和轴位。
（3）瞳距标准器：由三个标称值为55mm，65mm和75mm的标准套筒组成，标准套筒内可安装0 m-1客观模拟眼，用于检定客观式验光机的瞳距示值误差。
2.2计量性能要求：
（1）球镜度的扩展不确定度为：（0.07～0.10） m-1 (k＝3)。
（2）（0～±10）m-1范围的客观式模拟眼的球镜度量值的年变化量不超过±0.06 m-1；绝对值大于10 m-1范围的客观式模拟眼的球镜度量值的年变化量不超过±0.10 m-1。
（3）柱镜度的扩展不确定度为：0.08 m-1 (k＝3)。
（4）柱镜度量值的年变化量不超过±0.06 m-1。
（5）轴位控制器0°和90°轴位方位允许误差为±1°。
（6）55mm，65mm，75mm三个标准瞳距的允差为±0.5mm。
配置要求
3.1 技术资料一套
3.2 供货时提供具有相应资质的检定部门出具的客观式标准器的检定证书。

	10 
	出租汽车计价器检定装置
	1
	满足JJG517-2016《出租汽车计价器》检定规程
技术参数
1.测量范围：主滚轮周长：1m；计数器计数范围：0～9999；主滚轮速度：60km/h，最大允许误差：主滚轮周长MPE：±0.2%；计数器计数MPE：±(读数×0.1%+1r),主滚轮速度MPE：±3km/h
2.	可实现车牌号自动识别和拍照功能。
3.可以实现燃油车和新能源车车牌号的显示及位数的升级。
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	转速标准装置（出租车计价器本机检定装置）
	1
	技术参数
1：转速：（50～3000）r/min；最大允许误差：±0.1%
2.计数：测量范围：(0.0～99999.9)r；最大允许误差：±[(读数×0.1%)+0.1r]
3、计时：测量范围：0～24h；最大允许误差：±0.10s/h
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	智能数字压力校验仪
	1
	一、设备用途：用于一般压力表、精密压力表、压力变送器、压力控制器、数字压力计的计量检定工作。
二、主要功能：满足国家计量检定规程JJG 882-2019《压力变送器》、JJG52-2013《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表》、JJG875-2019《数字压力计》和JJG544-2011《压力控制器》中规定的计量性能要求，并能检定规程中的检定方法和检定项目进行相关功能参数的选择和设置。
三、性能参数：
造压范围：（-0.1～7）MPa；
电流测量：（-30～30）mA；
电压测量：（-30～30）V；
电测准确度：±（0.01%RD+0.003%FS）
准确度等级：0.02级。
在检定过程中要求全自动升降压、全自动控压、全自动读数、全自动计算、全自动生成原始记录。
可同时进行数据采集，配备至少六工位气体连接台，被检表的装卸需实现插拔式一键操作。
控制稳定性：≤ 0.003%FS
控制响应时间：≤10s
目标压力稳定持续时间：＞5min
工作介质：空气。
具备压力泄露测试功能。
在单次检定流程中，可同时采集多支仪表数据，生成符合国家规程的各种检定证书、检定记录、检定报表，并带有数据库管理功能。
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	无创血压模拟仪
	1
	用于无创自动测量血压计（包括无创血压监护仪、多参数监护仪（无创血压部分）、动态血压监护仪及电子血压计）的计量检定，同时能用于水银血压计和弹性式血压表的检定。
性能参数：
3.1压力范围至少满足（0～40）kPa或（0～300）mmHg；压力示值最大允许误差±0.1 kPa（±0.75 mmHg）。
3.2模拟血压范围：成人模式：收缩压（50～255）mmHg或（6.7～34.0）kPa， 舒张压（30～195）mmHg或（4.0～26.0）kPa；新生儿模式：收缩压（30～120）mmHg或（4.0～16.0）kPa，舒张压（10～100）mmHg或（1.3～13.3）kPa。
3.3血压示值重复性：≤0.13 kPa（1 mmHg）.
3.4脉率误差：（30～200）次/min范围内，最大允许误差±（1%读数+1）次/min。
3.5气密性：不大于0.3 kPa/min（2 mmHg/min）。
3.6具有自定义模拟血压功能,可根据用户需求自行设置收缩压,舒张压和脉率等参数。可根据规程的检定方法和检定项目顺序编制自动检定程序及分项检定程序，能直接显示要检定的各种项目及被检设备的预定参数，可手动快速切换检定项目。
3.7其他要求：配备容积为500mL和100mL硬质金属容器1套，最大允许误差为±5%；配备静态压力检定模式专用接头1套（包含静态压力测试模式开启钥匙1个，医用橡胶管若干，两通、三通、四通及大中小专用接头若干），适用于欧姆龙、鱼跃等市场上广泛使用的被检设备生产商，满足日常检定工作。
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	万能工具显微镜
	1
	满足指示表、杠杆表、公法线千分尺、深度千分尺的刻线宽度检定。
详细技术参数
1、测量范围：X轴：≥200mm，Y轴：≥100mm 
2、分辨力：0.0002mm
3、最大允许误差：±(1+L/100)μm（其中L为被检刻度尺长度，单位为mm）
4、瞄准显微镜：分度值：10分及以下
5、测角目镜：分度值：1分及以下
6、轮廓目镜：分度值：10分及以下
7、玻璃工作台面尺寸： 250×200mm以下
8、顶针架：最大夹持直径：Φ100mm
9、测角目镜：测量角度的不准确度：不大于1分
10、双像目镜：合像的不稳定性：不大于0.0005毫米；合像的不正确度：不大于0.001毫米
11、光学分度头：不准确度：不大于30秒
12、光学分度台：不准确度：不大于20秒
13、光学定位器：测量的不稳定性：不大于0.001毫米；测量的不准确度：不大于0.002毫米
功能要求
1、柱显微镜配有多种目镜和物镜。
2、标配多组专用检定物镜，1×、3×、5×专用刻线测量物镜。
3、配备透射式底部平行冷光源、环形上光源、斜射侧光源三档可调光源，可根据指示表表盘刻线、千分尺直尺刻线、凹槽刻线切换光照模式。
4、可精准测量刻线宽度0.01mm～2mm，覆盖指示表、杠杆表、公法线千分尺、深度千分尺全部规格刻线尺寸。
5、可自动采集数据，一键计算测量结果，支持多点取平均、边缘自动识别。
6、可自定义计量检定模板，对应各器具检定规程，直接生成检定原始记录，所有测量结果、计算结果以及工件轮廓均以文件形式保存在计算机中，可随时调用、编辑和打印。
7、内置指示表、杠杆表、公法线千分尺、深度千分尺专用检定模板，调用模板即可直接开展对应量具检定工作。
8、操作界面中文可视化，多级权限管理、操作日志、审计追踪。
9、支持规程规范版本更新、软件功能免费升级。
配置清单
1、万能工具显微镜主机（含 X/Y 光栅系统）1 台
2、立式顶尖、卧式测量顶针、工件固定夹具1套
3、V 型支架、中心架、夹持夹具 1 套、
4、指示表类专用检定夹具 1 套
5、千分尺类专用检定夹具 1 套
6、专业检定软件1 套
7、激光打印机 1 台
8、专用连接线、数据线、电源线 1套
9、全套技术资料（含设备说明书、操作手册、软件使用指南、维护手册） 1 套
10、设备现场安装调试完毕后，提供省级或省级以上法定计量机构的计量检定或校准证书
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	检衡车
	1
	用于检定大型电子汽车衡。
二、技术要求
（一）计量检衡车
1、底盘技术要求：
[bookmark: OLE_LINK20]1.1.驱动形式：8×4；
1.2.排放标准：国Ⅵ；
1.3.结构形式：厢式计量检衡车；
2、技术参数：
2.1.发动机功率：≥400马力；
2.2.变速箱形式：手自动挡变速箱；
2.3.最高车速（km/h）：≥90；
[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK8]2.4.驾驶室准乘人数：≥3人
2.5.驾驶室：四点悬浮式驾驶室、主驾真皮座椅、一键升降电动门窗、电动电加热后视镜、电动驾驶室举升、数控仪表、巡航控制，中控门锁＋遥控钥匙（三锁合一）、四方位摄像头，220V-1000W 逆变电源、天窗可多级开启，快速排出室内烟气，驾驶室前望地镜，驾驶室外遮阳板，冷热空调系统，倒车影像，卫星定位，行驶记录仪等。
3、检衡车系统技术参数
3.1. 叉车式检衡车液压系统，应安装于车厢后部，由两个液压杆组成的液压系统整体驱动，驱动尾板翻转，两个伸缩缸驱动伸缩板，主体钢结构构成的叉车爬梯装置，叉车通过该装置上下车辆，车辆运行时锁紧在车厢内，在工作完成后，为保证安全，整个装卸系统紧锁在检衡车上。
3.2. 总质量（kg）：≥31000；
3.3.货箱内安装砝码定位固定装置和叉车定位及叉车锁紧固定锁紧装置，保证叉车随车运行安全，砝码装置数量和尺寸按照客户要求制作；砝码下铺设10mm厚橡胶板起到防滑减震作用，货箱二侧每边两门对开，安装隐藏式折叠登车梯方便人员上下。
3.4.货箱配置备胎架，二侧小工具箱各一个（码放小砝码等其他检具）；整车两侧安装铝合金侧防护和钢制后保险杠。整车配置气弹簧箱门的大工具箱 (承载满足150kg) ；箱体后端配置LED箭头警示灯（作业时警示灯间歇闪烁，提醒周边车辆安全行驶注意避让）。
3.5.其他要求：整车配安全帽3顶，反光背心3件、车楔2个、安全锥形桶4个、LED手电筒2个、对讲机2台；
4.叉车参数
[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK15]4.1 起重能力：≥3 吨
4.2 动力形式：柴油
4.3 爬坡能力满载%：≥20
4.4 带有折叠货叉，调距叉、水平移动



